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DMX LED DIMMER       Úvodní informace 

 

Univerzální 30-ti kanálová deska pro ovládání intenzity výkonných LED diod, 

12 V LED pásků, libovolných světelných zdrojů napájených od 1 do 20 V, nebo 

řízení jiné techniky. K desce připojíte pouze vlastní napájecí zdroj (1-20 V) dle 

potřeby připojené světelné techniky a pak již jen pomocí DMX můžete nezávisle 

stmívat každý z 20 výstupů. Nastavení počáteční adresy je volitelné v rozsahu 1 

až 511 (viz tabulka DMX adres).   

 

Upozornění! K předejití, nebo redukování rizika šoku elektrickým proudem 

nebo požáru, nevystavujte modul do deště nebo vysoké vlhkosti.  

Prosím recyklujte přepravní obal výrobku, pokud je to možné. 

Poznámka: pokud používáte světelné zdroje se společným napájením (např. 

RGB pásky), je potřeba je mít zapojené se společnou anodou (+). 

 

DMX LED DIMMER Obsah balení 

DMX 15-LED Dimmer 75 A, 20 V 

Deska DMX 15-LED Dimmer 

Manuál 

DMX 30-LED Dimmer 75 A, 30 V 

Deska DMX 30-LED Dimmer 

Manuál 

DMX 30-LED Dimmer 75 A, 100 V 

Deska DMX 30-LED Dimmer 

Manuál 



 

DMX 15-LED DIMMER 75 A        DMX 30-LED DIMMER 75 A Strana 3 

 

DMX LED DIMMER Zapojení kabelu DMX512 

 

Zapojení kabelu je na následujícím obrázku. Na uzemnění se nepoužívá 

zemnící vývod konektoru XLR. Nezapojujte tedy stínění (zem) na kovový kryt 

konektoru, může to způsobit zkrat nebo nevyzpytatelné chování. Stínění se 

připojuje na pin číslo 1.  

 

 

Zapojení kabelu DMX512 

 

Při připojení delších kabelů je třeba použít terminátor (pro impedanční 

přizpůsobení vedení) na konec vedení. Terminátor je odpor 120  Ohmů, ¼ W 

připojený mezi piny 2 a 3 na zásuvce konektoru XLR (tedy na DATA+ a 

DATA-). Odpor lze zapájet do XLR zástrčky a připojit do poslední DMX 

jednotky. Tím se sníží možnost eventuelního nevyzpytatelného chování 

jednotek. 

 

Někteří výrobci používají 5-pinový XLR DMX konektor pro přenos dat 

místo 3-pinového. Standardní 5-pinový XLR konektor může být 

implementovaný do 3-pinového pomocí kabelového adaptéru. Zapojení pinů pro 

5 a 3-pinový XLR konektor je v následující tabulce. 
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Conductor 3-Pin XLR Female 

(Out) 

5-Pin XLR Male (In) 

Stínění / Ground Pin 1 Pin 1 

Data Compliment (- signal) Pin 2 Pin 2 

Data True (+ signal) Pin 3 Pin 3 

Not Used   Do Not Use 

Not Used   Do Not Use 

 

 

DMX LED DIMMER                     Zapojení RGB LED pásku 
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DMX LED DIMMER  Propojení DMX512 modulů 

 

 K DMX LED DIMMER lze připojit libovolný kontroler komunikující 

protokolem DMX512. Propojení jednotlivých modulů je formou sběrnice, kde k 

poslední jednotce musí být připojen terminátor. Nepřipojujte zařízení stylem 

hvězda nebo jinou nevhodnou topologií. Řízení jednotek je na sobě nezávislé a 

jejich adresa se nastavuje podle tabulky uvedené výrobcem. 

 

 

 

 

Schéma připojení modulů pomocí DMX512 
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DMX LED DIMMER         Nastavení DMX adresy 

 

 Následující tabulka obsahuje hodnoty dip přepínačů pro nastavení 

počáteční adresy od 1 do 511. Adresu je třeba nastavit před zapnutím dimmeru. 

Změna adresy se projeví až po novém zapnutí, či resetu dimmeru. 
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DMX LED DIMMER   Nastavení demo módu 

 

 Demo režim se zapíná pinem 10 na ON. Další pin určuje číslo demo 

režimu podle následující tabulky (X = zapnuto, O = vypnuto): 

 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 popis demo módu 

O O O O O O O O O X vše zapnuto 

O O O O O O O O X X dva paralelně běžící výstupy 

O O O O O O O X X X běžící výstup tam a zpět (reverzní běžící světlo) 

O O O O O O X X X X běžící výstup dokola 

O O O O O X X X X X postupné rozsvíceni a zhasnuti všech výstupů 

O O O O X X X X X X 7 běžících výstupů (směr se po minutě otočí) 

O O O X X X X X X X postupné prolínání jedné a druhé poloviny výstupů 

O O X X X X X X X X postupné prolínání mezi třemi segmenty (RGB prolínání) 

O X X X X X X X X X stejné jako předchozí režim + strobo 

X X X X X X X X X X efekt žhnoucího popela   

O O O O O O O O O O Stan by režim (strobo 2 Hz) - čeká na nastavení adresy 

 

 DMX LED DIMMER Zapojení konektorů desky 

 
 



 

DMX 15-LED DIMMER 75 A        DMX 30-LED DIMMER 75 A Strana 8 

 

DMX LED DIMMER Technické specifikace 

DMX 15-LED Dimmer 75 A, 20 V 

 Ovládání:   15 DMX  kanálů s nastavitelnou adresou 

 Napájení výkonová část:   3x 1 – 20 V / 25 A (celkem 75 A) 

 Napájení řídící logiky:   1x 6 – 20V / 180 mA 

 Zdroj:   až čtyř nezávislé napájecí zdroje (3x výkonový + 1x napájení = lze spojit v 

jeden) 

 Zatížení jednoho kanálu:   max. 12 A ~ 240 W (25 A s chladičem, 100 A pulzně) 

 Celkové trvalé zatížení:   max. 3x 25 A ~ 1500 W (75 A / 20 V) 

 

DMX 30-LED Dimmer 75 A, 30 V 

 Ovládání: 30 DMX  kanálů s nastavitelnou adresou 

 Napájení výkonová část:   3x 1 – 30 V / 25 A (celkem 75 A) 

 Napájení řídící logiky:   1x 6 – 18V / 220 mA (až 30 V s přídavným chlazením) 

 Zdroj:   až čtyř nezávislé napájecí zdroje (3x výkonový + 1x napájení = lze spojit v 

jeden) 

 Zatížení jednoho kanálu:   max. 6 A ~ 180 W (10 A s chladičem, 40 A pulzně) 

 Celkové trvalé zatížení:   max. 3x 25 A ~ 2250 W (75 A / 30 V) 

 

 

DMX 30-LED Dimmer 75 A, 100 V 

 Ovládání:   30 DMX  kanálů s nastavitelnou adresou 

 Napájení výkonová část:   3x 1 – 100 V / 25 A (celkem 75 A) 

 Napájení řídící logiky:   1x 6 – 18V / 220 mA (až 30 V s přídavným chlazením) 

 Zdroj:   až čtyř nezávislé napájecí zdroje (3x výkonový + 1x napájení = lze spojit v 

jeden) 

 Zatížení jednoho kanálu:   max. 6 A ~ 600 W (12 A s chladičem, 50 A pulzně) 

 Celkové trvalé zatížení:   max. 3x 25 A ~ 7500 W (75 A / 100 V) 

 

 

 

 Ovládání výstupního výkonu:   PWM modulace 

 Rozměry:   179 x 118 mm 

 Řídící protokol:   DMX512-A 

 Speciální funkce:   postupné spínání PWM pro potlačení rušení 

 Demo mód:   10 demo režimů 

 Pokud používáte světelné zdroje se společným napájením (např. RGB pásky), je 

potřeba je mít zapojené se společnou anodou (+). 

 

 

 


